
粮食重金属快检设备技术参数及要求

1、粮食（谷物、小麦、玉米）中黄曲霉毒素 B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素A、重金属离子铅、重金属离子镉等快速检测，可升级农残、转基因检测。
2、胶体金定量试纸条检测范围：
黄曲霉毒素B1：0-160ppb
玉米赤霉烯酮：0-1500ppb
呕吐毒素：0-8000ppb
赭曲霉毒素A：0-150ppb
重金属铅：0ppb-400ppb 
重金属镉：0ppb-400ppb
3、便携式试纸条扫描读数仪技术要求
3.1屏幕：７±0.2英寸电容式触摸屏
3.2光源：节能环保LED光源
3.3操作系统：安卓系统
3.4系统内存：≥1G
3.5 SD卡内存：≥8G
3.6曲线传输方式：二维码
3.7数据传输方式： WIFI/蓝牙/USB/网口
3.8变异系数：CV≤2%（标准卡测试）
3.9检测功能：自动识别CT线位置,定量测读胶体金快速检测试纸条
3.10兼容性：兼容测读真菌毒素、重金属和农残检测三类检测项目
3.11打印功能：自带热敏打印功能，可打印检测结果，用户可以通过扫描二维码获取更多样本信息
3.12 仪器尺寸≤210*210*150mm
4、操作方法：
4.2提取液：真菌毒素采用乙醇溶液/水提取，安全环保
4.3前处理：黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素前处理方法统一，可实现一次提取分别检测,提升检测效率。
4.3操作简单，检测迅速。真菌毒素检测时间不超过25min，重金属镉检测时间不超过35分钟。（有国家粮食局标准质量中心机构出具的评审测试报告，中标方在签订合同时提供原件核实。）
5、检测系统包含真菌毒素及重金属试纸条前处理所需各种仪器及耗材，无需额外配置。
6、外箱尺寸：仪器箱≤ 61*43.5*28 ( 单位：cm3)，耗材箱 ≤48*34*28( 单位：cm3)
7、外箱材质：铝合金拉杆仪器箱；环保 PP5耗材箱
8、重量：仪器箱 （含仪器）14kg，耗材箱（含耗材） 4.5kg
9、工作电压：AC 220v
10、附件
	序号
	产品名称
	数量
	技术参数要求

	1
	便携式试纸条扫描读数仪
	1
	详见以上参数

	2
	快检过程管理及检测结果分析app软件V1.0
	1
	支持检测数据实时联网，可实现检测结果上传与管理，便于整体监控，数据可溯源，支持新版本联网更新。需保证采购方不受产权干扰。（具有权威机构颁发的有效证明文件，中标方在签订合同时提供原件核实。）

	3
	粉碎机
	1
	3.1电压：220V
3.2功率：≥350W
3.3材质：不锈钢
3.4转速：25000转/分钟
3.5产量：10-100g/次
3.6细度：10-150目,通过控制粉碎时间的长短控制细度
3.7体积：≤160*160*320mm
3.8重量：≤3kg
3.9适用范围广泛，植物性纤维、高硬度、高韧性物料，如中药材、无机物矿物质等均能达到良好的粉碎效果

	4
	电子天平
	1
	4.1最大量程：≥500g
4.2分度值：0.01g
4.3不锈钢称台，蓝色 LCD 显示器
4.4低电压报警
4.5 6种称量单位选择

	5
	迷你振荡器
	1
	5.1运行方式：圆周
5.2周转直径：≥4.5 mm
5.3允许震荡承重量(含夹具)：0.1 kg
5.4电机输入功率：1.2 W
5.5电机输出功率：0.8 W
5.6允许连续运转时间：100 %
5.7固定转速：≥2800 rpm
5.8点动功能：是
5.9外形尺寸：100 x 70 x 100 mm
5.10重量：0.55 kg
5.11允许环境温度：5 - 40°C
5.12允许相对湿度：80 %
5.13 DIN EN 60529 保护方式：IP 40
5.14电压：100 - 240 V
5.15频率：50/60 Hz
5.16仪器输入功率：30 W

	6
	迷你离心机
	1
	6.1转速：≥6000转/分
6.2相对离心力：≥2000g 
6.3盖开关外凸设计，具有启动/停止动能，方便单手操作。
6.4重 量：≤0.9kg
6.5最大噪音：45dB
6.6外型尺寸：≥162×137×120（mm）

	7
	微型干式加热器
	1
	7.1温控范围：2-100℃
7.2升温时间：≤12分钟（从20℃升至100℃）
7.3温度稳定性@100℃：≤±0.5℃
7.4模块最大温差@40℃：0.3℃
7.5模块温度均匀性：≤±0.5℃
7.6显示精度：0.5℃
7.7时间设置最长： 99h59min59s
7.8通道数：≥32

	8
	计时器
	1
	8.1到时提醒功能
8.2三道计时轨道：同时计时，互不干扰
8.3背面有支架与磁铁

	9
	移液器
	2
	9.1通道：单道
9.2自动程度：手动移液器
9.3 20-200ul 1支，100-1000ul 1支


11、产品质量保障
11.1 为确保具有良好的兼容性，投标产品配套胶体金检测卡须与仪器同品牌；
11.2胶体金卡应属于粮食行业标准推荐品牌,投标时需提供行业标准证明。
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